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  :يژگيها و
 ست بلاك امكــان تست را جهت رلــه هــاي سيستم فــراهم مــي كند تست بلاك نياز به بـــازكردن سيم بندي سيستمهايت

  . حفاظتي را بــراي تست از بين مي بــرد 
 HRTB01ـدل ـ م.در سريعتر و آسانتر انجام مي گي،ــاي ثـانويه بـا تست بلاكو تست ه) جداسازي رله از محيط ( ايزولاسيون 

 مي تواند مجاور رله هاي حفاظتي يا ساير سيستمها قرار گيرد وست بلاك در انــدازه مشخص شده در شكل ضميمه مــي باشد ت
   . قرار مي گيردست نيز تست پلاگ مي باشد كه در بيرون تابلو و در اختيار پرسنل جهت تHRTP01مدل .

  
  :رح ش
 زوج مدار است كه هر كدام براي جداسازي جفت هاي ترمينال از پشت كيس بيرون آمده اند هر مدار شامل 14ست بلاك شامل ت

ط در سرويس ، داراي زماني كه دستگاه حفاظتي مرتب. يك جفت ارتباطي داخلي است كه بصورت نرمال به يكديگر بسته شده اند 
هنگاميكه درپوش . يابي به اين مدارات داخلي براي تست با برداشتن پوشش جلوئي امكان پذير است تدسباشد،  شرايط نرمال

بنابراين مدار بين . برداشته مي شود ميله متاليكي كه به سطح داخلي كيس محكم شده است به صورت اتوماتيك بيرون مي آيد 
به دستگاه  DCداخل تست بلاك و اعمال منبع تغذيه  HRTB01ت پلاگ با قرار دادن تس.  قطع مي شود 14 و 13ترمينالهاي 

با برداشتن . به كليد قدرت در طول تستهاي بعدي جلوگيري مي شود رله حفاظتي در مدار مربوطه ضميمه از ارسال فرمان 
سرويس است با جازدن كه به وضوح نشان مي دهد سيستم خارج از رنجي روي سيني جلوئي بلاك آشكار شده، درپوش يك نوار نا
 همچنانكه در شكل هاي ضميمه نشان داده شده است مدارهاي زوج كنتاكتهايي كه به هم وصل HRTP01تست پلاگ نوع 

  . هستند باز  مي شوند 
  

HRTB01 / HRTP01
TEST BLOCK / TEST PLUG

 

شركت هميان فن  
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هر سوكت با يك شماره مشخص شده است كه اين شماره با شماره هاي ترمينالي كه .  ميليمتر دارد 4 عدد سوكت 28تست بلاك 

لاگ مورد بنابراين وقتي تست پ.  )زماني كه پلاگ در سيستم جا زده مي شود ( ه آن متصل مي شود يكي مي باشد بسوكت 
ي كه در نيمه يها ه سفيد پلاك مي باشند از مدارهاي رله جدا مي گردند و سوكتهايي كه در نيم سوكتاستفاده قرار مي گيرد، 

  .نارنجي پلاك قرار دارند ، به ولتاژ تغذيه متصل مي شوند 
  
  

  : مشخصات فني 
  

  : پايداري عايق ولتاژ 
1 .5KV-rms براي يك دقيقه بين ترمينالهاي به هم بسته شده كيس و ترمينال زمين   
2  .5KV-rmsي يك دقيقه بين زوج كنتاكتهاي يك در ميان  برا  
3 .5KV-rms براي يك دقيقه بين زوج كنتاكتهاي مجاور   
4 .5KV-rms زمانيكه صفحه برداشته مي شود 14 و 13 براي يك دقيقه بين ترمينالهاي  .  

  ) يعني مدار تريپ تغذيه مكمي باز مي شود ( 
   آمپر 25: جريان نامي مسيرهاي سيستم . 5
   آمپر 400: يان لحظه اي سيستم براي يك ثانيه جر. 6
   آمپر 100: جريان گذرا براي يك دقيقه . 7
  
  
  
تست پلاگ  قبل از قــرار گيري. رانسفورماتور جريان مطابقت دارنــد تسوكتهاي داخـل پلاك كــه با سيم پيچهاي ثانويه  :كته ن

. ه اتصالشان از رله يا سيستم حفاظتي قطع شود اتصال كوتاه مي شوند بنابراين قبل از اينك. در داخل تست بلاك لينك شده اند 
يستم متصل شود و در اين حالت ساستفاده از سوكتهاي قسمت سفيد تست پلاك بــه رله يا  تست مي تواند با دستگاه در حـال

  .عملكرد اتصالات قابـل نمايش روي مانيتور است 
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